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COMPONENT CHANGE APPLICATION
	Customer 
	Sturm 
	Customer model 
	ID2130

	Factory 
	Zhengda
	Factory model 
	J1ZE-KZ13-10A

	Change purpose 
	Improve the quality

	Change detail 
	Изменение расположения позиций регулировки крутящего момента снижним расположением в сторону места.Новое строительстводлительный срок, чем старые.

	Dis-interchange components 
	Удаление 22 числа, 23 в старой модели, добавить 43,44,45,46 в новой модели. Количество 24,25 не может поменять.


Change pictures: 
	                     old
	                 new
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	Регулировка крутящего момента определения местоположения является нижним расположением. Эти шаги легко носить.
	Регулировка крутящего момента определения местоположения является стороной места.

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Защитный колпачок (№ 24) отличается старый: шаг в нижней новых: шаг всторону
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	Защитный колпачок имеют разную высоту, так что внутреннее кольцо винт (№ 25) имеют разную высоту.
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	Избавиться от весеннего листа (23)
	Добавить весной держатель (43), пружины (44), сталь ball(45)

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	Избавьтесь от силы крышку (22)
	Добавить шайбу (46)
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